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Дополнительное оснащение  

  

DL-UNI50273 Ручка для удобного перемещения стенда по поверхности пола. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Прикручивается сбоку стенда к раме болтами М12 

Устанавливаются как с левой, так и с правой стороны. 

 

 
DL-CR50177 Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезо 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Клапан в корпусе - 1шт. 
2. Приемник с зажимным винтом - 1шт. 
3. Трубка тефлон 80мм - 1шт. 
4. Фитинг прямой 1/8"х 6мм - 2шт 
5. Фитинг угловой 1/8"х 6мм - 1шт 
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DL-CR50210 Клапан подпора для форсунок SIEMENS (VDO) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Устанавливается в канале обратного слива форсунки Common-Rail SIEMENS (VDO)  
 
 

 
DL-UNF20420R Комплект фильтров отстойников для проверки форсунок на стенде CRUIS 

 
Предназначены для для предварительной очистки форсунок перед их проверкой на стенде. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Комплект поставки: 

1.DL-UNF20300R Фильтр-отстойник - 2 шт. 
2.DL-UNI31427 Переходник 1/8”х М14х1,5мм – 4 шт 
3.Быстрый переходник прямой д.6х1/4” - 2 шт. 
4.Быстрый переходник угловой д.6х1/4” - 2 шт. 
5.DL-UNI31399 Разветвитель ¼”х 1/8” – 1шт. 
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DL-HEUI0038 Оснастка для создания давления 0-8 бар для проверки НФ HEUI на стенде CRUIS 
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DL-HEU50221 Адаптер для установки насос форсунок HEUI Caterpillar C7-C9 

Адаптер включает в себя: 

 
1.DL-HEU31342 Верхняя часть корпуса для установки насос-форсунки и подачи высокого давления. 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
2.DL-HEU31332 Нижняя часть корпуса для подачи низкого давления. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
3.DL-HEU50227 Защитный экран с крышкой из поликарбоната. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
(DL-HEU31333 Защитный экран из поликарбоната) 
(DL-HEU31334 Крышка защитного экрана) 

 
ВНИМАНИЕ! Все комплектующие адаптера также продаются по отдельности!
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DL-HEU50223 Адаптер для установки насос форсунок HEUI CATERPILLAR 3126B, CATERPILLAR 3126E и 
FORD 1998-2003 DIESEL 7.3 FUEL INJECTOR 128-6601,AD1831489C1 (INTERNATIONAL)   
 
 
Адаптер включает в себя: 
 
 
1.DL-HEU31331 Верхняя часть корпуса для установки насос-форсунки и подачи высокого давления 

 
 

 
 
 

 
 
 
2.DL-HEU31332 Нижняя часть корпуса для подачи низкого давления 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.DL-HEU31335 Шайба коническая прижимная (2 шт) 

 
 
4.DL-HEU50227 Защитный экран с крышкой из поликарбоната. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(DL-HEU31333 Защитный экран из поликарбоната) 
(DL-HEU31334 Крышка защитного экрана) 
 
 
ВНИМАНИЕ! Все комплектующие адаптера также продаются по отдельности! 
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ВНИМАНИЕ! Для проверки насос-форсунок HEUI на стенде CRUIS, кроме адаптера необходима 
оснастка для фиксации адаптера на держателе форсунок, соединительные шланги, ТВД и кабель для 
подключения форсунки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснастка для проверки включает в себя: 
1.DL-HEU50240 Комплект гидравлических шлангов и ТВД 400мм 14х14мм 
2.DL-HEU50219 Держатель адаптера с зажимной планкой для стенда CRUIS 
3.DL-HEU50230 Кабель-переходник для подключения насос-форсунки. 
4.DL-UNI50084 Угловой переходник М14 
 
 
ВНИМАНИЕ! Все комплектующие адаптера также продаются по отдельности! 
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